
Explosionsgeschütztes Gaswarngerät für brennbare Gase, toxische Gase  
und Sauerstoff mit integrierter Pumpe

EINSATZBILDER

Warngerät OLLI

•	 Arbeitstäglicher Bump Test / Anzeigetest direkt am Gerät durchführbar

•	 Ergonomisches und extrem widerstandfähiges Kunststoffgehäuse

•	 Individuelle Gerätekonfiguration für verschiedene Einsatzbereiche möglich

•	 Kontrastreiches LCD Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine optimale  
	 Darstellung aller Messwerte

•	 Praktische Zusatzfunktionen (z. B. automatischer Start im ausgewählten Einsatzbereich,  
	 Anzeige von wertvollen Zusatzinformationen, etc.)

•	 Einfache und problemlose Handhabung durch intuitive Menüführung

•	 Sehr lange Betriebszeit bis zu 35 Stunden

•	 Brandneue und hochwirksame Filtertechnik

•	 Bluetooth Technologie zur einfachen und schnellen Datenübertragung

•	 Praxisgerechtes Zubehör

 GAS   WASSER   DRUCK



Technische Änderungen vorbehalten! Stand 2023/02
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TECHNISCHE DATEN
Display LCD Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixel, beleuchtbar + Sonderzeichen

Stromversorgung aufladbare Li-Ion
Betriebszeit bis zu 35 Stunden (Pumpengerät, ohne Beleuchtung) 

Messbereiche** 0-100 % UEG Methan/Propan, Auflösung 0,01 oder 0,1 % UEG (einstellbar)
0-5 Vol.-% CO2, Auflösung 0,01 Vol.-%
optional: 0-25 Vol.-% O2, Auflösung 0,1 Vol.-%
optional: 0-100 ppm H2S, Auflösung 0,1 ppm 
optional: 0-300 ppm CO, Auflösung 1 ppm

Alarm akustische, optische und vibrierende Alarmsignale
Einsatztemperatur - 20 °C bis + 50 °C

Schutzart IP67
Zertifizierung passiver und aktiver Explosionsschutz

BVS 17 ATEX E 043 X & TÜV 21 ATEX 8596 X
Messfunktion zertifiziert für O2, CO, CO2 & H2S
TÜV 21 PTG 7001 X & 968/FSP 1940.05/21

ATEX Kennzeichnung    II 2G Ex ib db IIB T4 Gb
Abmessungen ca. 80 x 170 x 43 mm 

Gewicht ca. 380 g inkl. Akku
Pumpenleistung ca. 20 l/h

Datenübertragung Bluetooth, IR
Datenspeicher ca. 200 MB

Warngerät OLLI

 GAS   WASSER   DRUCK

Im Rahmen der Instandhaltung bzw. Instandsetzung des Wasser-, Abwasser und 
Fernwärmenetzes sowie von Abscheidern gehört die Begehung von Schäch-
ten zu den Aufgaben der Fachkräfte. Neben der Absturzgefahr stellen hierbei  
insbesondere gesundheitsschädliche Gaskonzentrationen eine Gefahr dar. 

Als Schutzmaßnahme erfolgt daher vor der Begehung des entsprechendes  
Schachtes bzw. der Gefahrenzone eine Freimessung. Dabei wird die  
Atmosphäre auf möglicherweise gefährliche Gaskonzentrationen überprüft, 
wozu neben Sauerstoffmangel Methan, Kohlendioxid und Schwefelwasser-
stoff gehören. Das OLLI ist Ihr perfekter Begleiter, da es alle relevanten Gase 
gleichzeitig messen kann. Dadurch bietet Ihnen das Gerät maximale Sicherheit 
vor und während der Arbeiten in Schächten. Zusammen mit dem passenden  
Zubehör (z. B. Schwimmersonde) lassen sich die erforderlichen Messungen 
einfach und sicher durchführen.

Schwimmersonde


