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A. D18 Sonde 

Sonde 

Spezifikationen 
D18 Sonde mit M10 Außengewinde  D18 Sonde mit Ösen-Endkappe 

Modell D18-33-SR44 Sonde (AG) D18-33-SR44 Sonde 

Modellnummer VX203-01 VX203-05 

Bezeichnung D18 Sonde, 32.8kHz 

Gehäuse Thermoplastischer Kunststoff (POM) & rostfreier Stahl 

Gewicht 0,06kg 

Abmessungen 

  

Batterie 2 x SR44 Knopfzellen 

Betriebsdauer 10 Stunden 

Signal Kontinuierliche Sinuswelle 

Frequenz 32.8kHz 

Tiefe Bis zu 4,5m 

Kompatible 

Empfänger 
Alle Empfänger mit passender Frequenz 

Schutz Bis 2bar, 20m 

Anschluss M10 x 12mm Außengewinde Öse 2,90mm 

Zulassung CE/FCC 

Herstellung ISO9001: 2015 

Temperaturbereich -20 ºC bis 55 ºC 

Garantie 12 Monate (Batterien ausgeschlossen) 

 
B. D22 Sonde 

Sonde 
Spezifikationen 

D22 9.8kHz Sonde D22 83.1kHz Sonde 

Modell 
Modellnummer 

D22-09-LR43 Sonde D22-83-LR43 Sonde 

VX203-15 VX203-16 

Bezeichnung  D22 Sonde, mit 9.8kHz oder 83.1kHz Frequenz erhältlich  

Gehäuse Thermoplastischer Kunststoff (POM) 

Gewicht 0,14kg 

Abmessungen 

 

Batterie 4 x LR43 Knopfzellen 
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Betriebsdauer 5 Stunden 

Signal Kontinuierliche Sinuswelle 

Frequenz 9.8kHz 83.1kHz 

Tiefe Bis zu 2,4m 

Kompatible 

Empfänger 
Alle Empfänger mit passender Frequenz 

Schutz Bis 2bar, 20m 

Anschluss Innengewinde 

Anschluss 

¼-20 UNC-Innengewinde  M12 Innengewinde  

Zulassung CE/FCC 

Herstellung ISO9001: 2015 

Temperaturbereich -20ºC bis 50ºC 

Garantie 12 Monate (Batterien ausgeschlossen) 

 

C. D23 Flexible Sonde 

Sonde 

Spezifikationen 
D23 512Hz Sonde D23 640Hz Sonde 

Modell 
Modellnummer 

D23F-512-AA Sonde D23F-640-AA Sonde 

VX203-03 VX203-04 

Bezeichnung D23 Flexible Sonde mit 512Hz oder 640Hz Frequenz erhältlich 

Gehäuse • Thermoplastischer Kunststoff (POM) & rostfreier Stahl 

• Drei miteinander verbundene Abschnitte 

Gewicht 0,43kg 

Abmessungen 

 

Batterie 1 x AA-Batterien (LR6) 

Betriebsdauer 12 Stunden 

Signal Kontinuierliche Sinuswelle 

Frequenz 512Hz 640Hz 

Tiefe Bis zu 7m 

Kompatible 

Empfänger 
Alle Empfänger mit passender Frequenz 

Schutz 2 bar, 20m 

Anschluss M10 x 12mm Außengewinde 

Zulassung CE/FCC 
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Herstellung ISO9001: 2015 

Temperturbereich -20ºC bis 85ºC 

Garantie 12 Monate (Batterien ausgeschlossen) 

 

D. D38 Sonde 

Sonde 
Spezifikationen 

D38 9.82kHz Sonde D38 33kHz Sonde D38 83.1kHz Sonde 

Modell 

Modellnummer 

D38-09-AA Sonde D38-33-AA Sonde D38-83-AA Sonde 

VX203-17 VX203-18 VX203-19 

Bezeichnung D38 Standard Sonde, mit 9.8kHz, 32.8kHz oder 83.1kHz erhältlich 

Gehäuse Thermoplastischer Kunststoff (POM) 

Gewicht 0,14kg 

Abmessungen 

   

Batterie 1 x AA-Batterien 

Betriebsdauer 20 Stunden 

Signal Kontinuierliche Sinuswelle 

Frequenz 9.8kHz 32.8kHz 83.1kHz 

Farbcode Orange Gelb Rot 

Tiefe Bis zu 5m 

Kompatible 

Empfänger 
Alle Empfänger mit passender Frequenz 

Schutz 2 bar, 20m 

Anschluss M10 x 9mm Außengewinde 

Zulassung CE/FCC 

Herstellung ISO9001: 2015 

Temperaturbereich -20ºC bis 50ºC 

Garantie 12 Monate (Batterien ausgeschlossen) 

 

D64 Sonde 

Sonde 
Spezifikationen 

D64 9.8kHz Sonde D64 32.8kHz Sonde D64 83.1kHz Sonde 

Modell 

Modellnummer 

D64-09-LR61 Sonde D64-33-LR61 Sonde D64-83-LR61 Sonde 

VX203-20 VX203-21 VX203-22 

Bezeichnung D64 Sonde mit 9.8kHz, 32.8kHz oder 83.1kHz erhältlich 

Gehäuse Thermoplastischer Kunststoff (POM) 
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Gewicht 0,27kg 

Abmessungen 

   

Batterie 1 x 9V Alkaline (6LR61) 

Betriebsdauer 15 Stunden 

Signal Kontinuierliche Sinuswelle 

Frequenz 9.8kHz 32.8kHz 83.1kHz 

Farbcode Orange Gelb Rot 

Tiefe Bis zu 8m 

Kompatible 
Empfänger 

Alle Empfänger mit passender Frequenz 

Schutz 2 bar, 20m 

Anschluss M10 x 9mm Außengewinde 

Zulassung CE/FCC 

Herstellung ISO9001: 2015 

Temperaturbereich -20ºC bis 50ºC 

Garantie 12 Monate (Batterien ausgeschlossen) 

 

Haftungsausschluss: Spezifikationen und Verfügbarkeitsinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  




